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VSA-AX1OAi 

パージヨン アップ サービス 


補助取扱説明書 




このたびは、 VSA - AX 1 OAi ノ（ージョンアップサービスにお申し込みいただき、誠にありびとうございまず。 

ろ回のバージョンアップサービスにより、本機は VSA - AX 1 OAi と同等の基本機能び追加され、一部操作ち法び変 
更になりました。さ機能についての詳細は VSA - AX 1 OAi 取扱説明書をご覧くださし、。 


夕回の/ V - ジヨンアツプヴービスによる付属品を確認する 


• ショート ピン X 吕 （ U アバネルに装着されていまず） 

• VSA - AXlOAi 取扱説巧書 

• VSA - AX 1 OAi パ’ージョンアップ補助取扱説明書（本書） 

お客様がお持ちのリモコンは VSA - AX 1 OAi の取扱説明書にて記載されている U モコンとは異なりまず。該当ずる 
ボタンがなく、本体での操作が必要になる機能ちありまず （「STREAM D 旧 ECT 」 や 「 OPTION 」 ボタン)。こ 
の補助取扱説明書では、それ S を含め、お客様びお持ちの U モコンでの操作ち法を説明していきまず。ご使用の際 
は、この補助取扱説明書と VSA - AX 1 OAi の取扱説明書をあわせてご覧ください。 



VSA-AX 1 OAi の取扱 
説明書に記載されてい 
る IJ モコン 


£ 


感 


お客様がお持ちの 
I 」モコン 


本書 「 VSA - AX 1 OAi バージョンアップ補助取扱説明書」の構成はし:!下の通りでず。 

佔叫如：0新しく追加された機能について（り2ぺージ）危品品み U モコンの設定について（与7ぺージ） 

巧品品73操作ち法や機能名び変更になった機能についてその他の変更点など（与7ページ） 

(与4ページ） 巧品;; U モコン比較早見表（与8ぺージ） 

危品品^その他の機能について（与已ぺージ） 

V J 


( JLim ' yi が ろ 新しく追加をれた機能について 

今回のバージョンアップにて、新しく追加された機能の一覧表です。詳しい内容や操作ち法については各ページを 
ご覧ください。「リモコン比較早見表」（与8ページ）ではお客様のリモコンのボタンが VSA - AXlOAi のリモコ 
ンのどのボタンに該当するかを示していまず。 


ぺージ 

機能（タイトル） 

操作ボタン 

U モコン比較 
早見表 

關 1 

[Advanced MCACCJ 

Acoustic Cal EQ Professional (視聴環 
境の残響特性の測定と周波数特性の補正） 


⑤ 

^ -M SUB 1 一 S 盤做 

關 1 

X-Curve (聴感上の高域補正） 


剛 1 

Video Assign (ビデオ入力の設定） 

卿 

OSD 日 verlay (オーバーレイ表示の設定） 



































































ぺージ 

機能（タイトル） 

操作ボタン 

u モコン比較 
早見表 

國1 

スト U —ムダイレクトモード 




— 


OPTION 

© 

0—0 



(本体ボタン） *1 



スト U —ムダイレクトモードを日 N にする 

STREAM 

DIRECT 

© 

(本体ボタン） *2 

— 

强 

US 目オーディオ再生（パソコンと組み合 
わせて使ラ） 

(input] ■ 


© 

r 「12 入力切換 31 \ 

に. LINK ,〔 USB f jpHONO| 1 

關1 

卿 

i . LINK 対応機器の再生*3 

、 i - - J ノ 

關1 

WMA 9 Pra 音声の再生 

[INPUT 1 

( WMA 目 pro 音声の入力されている 
入力を INPUT ボタンで選びます） 

© 

晒 

ドルビープ□□ジック IIx 


TANDARD 



PHONES SURROUND 

卿 

□□PRO LOGIC IIx MUS にモードに音響 
効果を加えて調整する 


一 


Neo ; 目 MUS にモードのセンターチャンネ 
ルのイ X —ジを調整する 





OPTION 

◎ 

©—© 


强 

U アルフアントム機能 


(本体ボタン） *1 


Em 

SACD GAIN 機能 


rg ~^ 

サウンドディレイの設定 

隱1 

サラウンドスピーカーの Bi - Surround 接続 

— 

一 

國1 

スピーカー端テ回を使い2つのスピーカー 
システムを両立する 

— 

— 

强 

バーチャルサラウンドバックモードの 
ON / AUTO/OFF 

/ 、 


LISTENING ( SBCH 、 

CHSEL \ , mode } 


[ElU 

スピーカーインピーダンスの切り換え 

— 

— 


( ) 内のボタンは VSA - AXlOAi の取扱説 

明書に記載されている操作ボタンを表しまず。 


*1「 OPTION 」 ボタンを使った操作ち法につしては下記屆里^をご覧ください。 

*2 お客様がお持ちのリモコンには 「STREAM D 旧 ECT 」 ボタンはありません。ストリームダイレクトモー 
ドを ON にずるには本体のボタンにて操作してください。 

*3 VSA - AX 10 か5パ'-ジョンアップされたお客様にとっての新機能でず。 






















































包梦吗 操作方ミ去や機能ちびを更になつた機能について 



OPTION ボタンをほつて操作する機能 


L ソ下の機能は、 「 OPTION 」 ボタンを使って項目を選択し、「+/—」ボタンで調整します。ただし、お 
客様びお持ちのリモコンには 「 OPTION 」 ボタンはありません。 ii (下の機能を設定するには本体のボタ 
ンにて操作してください。 


ぺージ 

機能（タイトル） 

操作ボタン 

U モコン比較 
早見表 


スト u —ムダイレクトモードを選択する 


一 

rgi ¥| 

□□PRO LOG に IIx MUS にモードに音響効果を加えて 
調整する 

間 ◎-© 

rgi ¥| 

Neo :6 MUS にモードのセンターチヤンネルのイ 
ージを調整する 

图 

• 機能によっては 
「 OPTION 」 ボタンを 
押してち項目び表示さ 
れない場合びありま 
す。 

• 1ンコントロール機 
能の調整は従来通り U 
モコンの 「 BASS / 
TREBLE 」 ボタンで 
も調整することがでさ 

On 9 〇 

rgii ) 

ADVANCED モード （ CINEMA 、 CONCERT ) の効果 
を調整する 


トーンコントロール機能（好みに応じた高低音の調整） 


Hi-bit (八イビット）機能 

rg ]^ 

Hi-samplin 旨（八イヴンプリング）機能 


DUAL MONO (デュアルモノ）の再生と設定 

强 

U アルフアントム機能 

rgi ¥) 

SACD GAIN 機首目 

rgiwj 

サウンドディレイの設定 



操作ボタンや機能をがを更になつた機 M 


ぺージ 

機能（タイトル） 


サラウンドバックチャンネルの 
ON / AUTO/OFF 

rgiwi 

MULTI CH INPUT と US 巨入力の入カイ言 
号のチャンネル数切り換え 




IS 


操作ボタン 


SBCH 

MODE 


SIGNAL 

SELECT 


U モコン比較 
早見表 


) ® 
)© 


















































を呼切 3 ; その他の機能について 



次ページに続さます 













































































ページ 機能（タイトル) 


操作ボタン 


U モコン比較 
早見表 


誦 I 
剛 I 
卿 
國 I 
關 I 
剛 I 
剛 I 
綱 I 
剛 I 
剛 I 
闘 I 
卿 
關 I 
綱 I 
强 

rg ]^ 

[M 


Em 


[M 




EHU 


[gWl 


[ gl ^ 





Auto Surround Setup 
Speaker Systems 
Channel Level 
Speaker Distance 
Acoustic Cal EQ 
Digital In 

Component Video In 
i.LINK In 

OSD Adjustment 
Bass Peak Level 
D - Ran 呂 e Control 
Function Rename 
Ultra 2 SW Setup 
SB SP Position 

アコースティックキヤ I 」ブレーシヨン EQ 
の日 N / 日 FF 

入力信号の切り換え 


i . LINK/ANAL 日 G/DIGrrAL 信号の 
切り換え 

U スこングモードの選択 

flifl ( n ^ EREO ^) DIRECT 機能はスト U - ムダイレ 
-つ トモードへ変更になりました。 



Rr 


!狂巡 




LISTENING MODE 


rsii ™ [ 护細‘句 

閑剛 



[standard )[ THX I 

I ADVANCED ) I ADVANCED 1 
[CINEMA I I CONCERT J 



デジタルノイズ u ダクシヨン機能 


ミツドナイト U スニング機能 
ラウドネス機能 


インプットアツテネーターを使う 


I -―ンコント□-ル機能 （ ON / BYPASS ) 


録音モニター (TAPE 2 MONITOR ) の再生 


スピーカーシステム A / B の切り換え 


別のフアンクシヨンの映像を見る 


デイスプレイの明るさを調整ずる（デイマー) 


DI 祁 AL 


MIDN に HT 


LOUDNESS 


I 鼎 T 


TONE 


MONITOR 


SPEYER 


SV 離 T 


DIMMER ^ 


⑩ 

© 

© 

⑩ 

© 









































































































ぺージ 

機能（タイトル） 

操作ボタン 

u モコン比較 
早見表 

rgin 

各種設定内容の確認（ステータス画面） 

STATUS 

@ 


マルチオペレーシヨンを実行する 

OPERATION / f 、 \ 

■口 / MULTI A 

厂| \ 0P 圆 ON J 

⑩ 


システムオフを実行ずる 

SYSTEM . 、 

r 口 S / SYSTEM 、 

曰 OFF } 

⑩ 


み呼切句 U モコンの設定について 

リモコン設定の変更については、従来通りお客様がお持ちの取扱説明書をご覧ください。具体的なぺージ数は下 
記の通りでず。 

• U モコンの準備、初期設定：区回回互！ 

• U モコンのを種設定、機能変更：臣國〜区回 （ VSA - AX 10 または AXlOi のお客様） 

:臣図〜臣四 ( VSA - AX 10パ‘ージョンアップのお客様） 

ががッ J その1 也の変更点など 


機能-仕様のを更点について 

参本機は VSA - AX 1 OAi と同等の基本機能び追加され、フ□ントバネルの型番および i . LINK 接続時の本機の名 
称は VSA - AX 1 OAi となります。 

参しソ前、設定されていた全ての設定内容は U セットされ、工場出荷状態になっています（回固）。 

参高さび210 mm (7 mm 増)、質量び 34.0 k 呂 （3.0 k 呂増)になっていまず。 

• USB 端子の追加に伴い、光デジタル入力端子び1つ削除されていまず。 

• 新たに追加された rAcoustic Cal EQ Professional 」 機能ではパソコンにて残響特性を表示させることび 
でさます。そのためには専用のアプリケーションおよびその取扱説明書び必要となります。詳細は VSA - 
AX 1 OAi 取扱説明書の臣國をご覧ください。その際、既にユーヴー登録済みのお客様は新たに登録するお 
要はありません。ユーヴー登録びお済みでないお客様は、ノ（ージョンアップ前の機種型番を入力して登録し 
て < ださい。 

VSA-AX1 OAi の取扱説明書記載内容と異なる点 

• 1」モコン 

• 消費電力（電気用品安全法） . 日1已 W 

• 「リモコン充電器」、 「 A 巳アダプター」、「1」ファレンスキヤ U ブレーションディスク」および「マルチチヤン 
ネルオーディオ用スピーカーセッティングガイド」は付属されません。 

巧証とアフターヴービスについて 

• ノ（ージョンアップ後の本体製品保証期間は、ノ（ージョンアップ製品お渡し曰から3力月間となっておりまず 
(お客様び製品をお買い上げいただいてから曰力月しソ内の場合、イ呆証期間は製品お買い上げ曰から1年となり 
ます)。バージョンアップ後のな証期間では U モコンは巧をがとさせていたださまず。 

• 修理を依頼されるとさは「保証とアフターサービス」（匹國）をご覧ください。その際、「連絡していたださ 
たい内容」の型番は VSA - AX 1 OAi ノくージョンアップです。 





























細如り U モコン化較早見表 



②感 


みを愈 
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-—— fCDAV アンプ） IBDAV アンプ i_ 


®-r- 


入力切換1 23 


DVD 

/LD 



TV 

/DVD 



SAT 


(( g ) と表示される 
とさわお0ます) 


卿 


-€) 








CD TUNER 

が V . It \/ 超ィ乍 I I multi'1["system I 

W~i ■し IV)*1 F| (operation) 1_0FF t 
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VSA-AX1OAi の取扱説明書に記載さ 
れている②〜蟹)のボタンび、お客様 
びお持ちの U モコンのどのボタンに 
該当ずるかをおした比較早見表です。 

同じ番号を照らし合わせて見てくだ 
さい。8ぺージの「お客様がお持ちの 
リモコン」で同じ番号のボタンが同 
じ機能のボタンとな0ます。 


VSA - AX 1 OAi の取扱説明書に記載され でいるソモつン 


0«0 












































































































































































































お客様びお持ちの u モコン 




♦ □旧 ECT 機能はバージョンアップにより、スト U - ムダイレクト機能へと変更になったため、お客様びお持ちのリモコ 
ンのに TERE 日/□旧 ECT 」 ボタンは 「 STEREO 」 ボタンとして機能します。スト U - ムダイレクト機能についての詳 
細は VSA - AX 10 Ai 取扱説明書の固理 I をご覧ください。 

♦ 留)の 「 OPTION 」 ボタンはお客様びお持ちの U モコンにはありません。 「 OPTION 」 ボタンを使って設定する機能に 
ついては、本体の 「 OPTION 」 ボタンをお使いください。詳しくは だ品品巧 の「日 PTI 0 N ボタンを使って操作する機 
能」をご覧ください。 

♦ ©の 「STREAM DIRECTJ ボタンはお客様びお持ちのリモコンにはありません。ストリームダイレクト機能の操作方 
法は 廊品荀 「新しく追加された機能について」をご覧ください。 

♦ エフェクトレベルの設定はバージョンアップにより 「 OPTION 」 ボタンを使った操作へと変更になったため、お客様 
びお持ちのリモコンの 「 EFFECT/CH SE し」ボタンを押してもエフェクトレベルの設定はできません。詳しくは 
( nu ^ CD 「日 PTI 日 N ボタンを使って操作する機能」をご覧ください。 

♦ ②の「チヤンネル十/一」ボタンはテレビのチヤンネルのみの切0換えとなります。 

♦ 感の 「SYSTEM SETUP ボタン」は DVD やテレビなどのメニューボタンの磯能はありません。 

♦ ® の「他機器操作ボタン」は選択ずる機器によって、お客様びお持ちの U モコンで該当ずるボタンび異なります。詳し 
くは （^3) 「その他の機能について」をご覧ください。 

♦ トーンコント□ール機能（好みに応じた高低音の調整）はバージョンアップにより 「 OPTION 」 ボタンを使った操作 
へと変更になりましたび、お客様びお持ちのリモコンの「目 ASS / TREBLE 」 ボタンを使って従来通り調整することも 
でさます。 
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